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EWJ3502	–	EXPO	Banner	Polyester	Outdoor	-	300	mic.

EWJ3502 er et brandhæmmende, fleksibel og vandfast polyester banner 
til vandbaserede inkjet-printere.
Takket være den ekstremt høje rivstyrke er dette produkt egnet til alsidig 
indendørs og udendørs brug.
 
Produkt EWJ3502	–	EXPO	Banner	Polyester.
	 	 Mat	hvid. 
  
Vægt/m2 340	gr.	/	300	micron	(uden	liner).
 
Finish Mat.

Anbefalet brug -	Messestande.
	 	 -	POS	displays.
	 	 -	Udstillinger	og	sportsbegivenheder.
	 	 -	Shop	displays.
	 	 -	Udendørs	/	Indendørs	skilte.
	 	 -	Høj	kvalitets	foto	reproduktion.

Egenskaber -	God	fleksibilitet	-	perfekt	til	light	banners.
	 	 -	Brandhæmmende,	M1	og	B1	certificeret.
	 	 -	Udendørs	brug	i	op	til	3	måneder.
	 	 -	Overfladestruktur	til	dekorativ	indendørs		 	
	 	 	 brug	(udstillinger).
	 	 -	Vandfast	med	pigmenteret	blæk.
	 	 -	God	ridsefasthed.
	 	 -	Høj	kontrast	og	meget	god	detalje	
	 	 	 definition.
	 	 -	Multi-ink	(dye,	pigment,	piezo,	thermal).
  - Hurtig tørrende.
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